ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на пункты распределительные (ПР)
	Характеристики
	Ненужное зачеркнуть, проставить значения

	Серия
	                        ПР-

	Вид установки шкафа (нужное отметить)
	                    Навесное                                         Напольное

	Степень защиты (нужное отметить)
	IP31
	IP54

	Шина (нужное отметить)
	Медь
	Алюминий

	Ввод
	Марка автомата
	

	
	Кол-во полюсов
	

	
	Рабочий ток, А
	

	
	Ток срабатывания магнитного расцепителя (нужное отметить)
	Хар-ка В (5*Iн)
	Хар-ка С (10*Iн)
	Хар-ка D (15*Iн)

	
	Наличие доп. устройств:
	

	
	УЗО (нужное отметить)
	( 30 mA
	( 100 mA
	( 300 mA

	
	Независимый расцепитель (есть-нет)
	

	
	Сечение кабеля
	

	
	Ввод кабеля
	                Вверху
Внизу

	Отходящие линии
	Автомат с 1 полюсом
	Марка автомата
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочий ток, А
	
	
	
	
	

	
	
	Кол-во, шт.
	
	
	
	
	

	
	
	Ток срабатывания магнитного расцепителя
	
	
	
	
	

	
	
	Независимый расцепитель 
(есть-нет)
	
	
	
	
	

	
	
	Сечение кабеля
	
	
	
	
	

	
	Автомат с 2 полюсами
	Марка автомата
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочий ток, А
	
	
	
	
	

	
	
	Кол-во, шт.
	
	
	
	
	

	
	
	Ток срабатывания магнитного расцепителя
	
	
	
	
	

	
	
	Независимый расцепитель 
(есть-нет)
	
	
	
	
	

	
	
	Сечение кабеля
	
	
	
	
	

	
	Автомат с 3 полюсами
	Марка автомата
	
	
	
	
	

	
	
	Рабочий ток, А
	
	
	
	
	

	
	
	Кол-во, шт.
	
	
	
	
	

	
	
	Ток срабатывания магнитного расцепителя
	
	
	
	
	

	
	
	Независимый расцепитель
(есть-нет)
	
	
	
	
	

	
	
	Сечение кабеля
	
	
	
	
	


ПРИМЕЧАНИЯ_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата «____» ________________________ 20__г.                                   Подпись заказчика______________

Заявку принял менеджер (Ф.И.О., подпись)  ________________________
